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To ensure maximum capture of the 
fume generated, always try to select a 
higher KW machine. This is because the 
there is bound to be cross draft in our 
semi-enclosed workshop causing spill 
out of the fume. Higher kW means 
higher airflow and higher suction power.

Cross draft used here refers to the air 
blowing in the direction perpendicular to 
the desired fume flow direction.

เพื่อให้มีการดักจับควันได้สูงสุด 
พยายามเลือกเครื่องดูดควันที่มีค่า 
KW ที่สูงกว่าเสมอเนื่องจาก 
พื้นที่ทำงานเป็นพื้นที่กึ่งปิดทำให้ 
เกิดการรั่วของควันได้การเลือก 
ค่ากิโลวัตต์ที่สูงขึ้นหมายถึง 
ทำให้มีการไหลของอากาศที่สูงขึ้น 
และมีกำลังดูดที่สูงขึ้นด้วย

Cross draft  ในที่นี้หมายถึงอากาศ 
ที่เป่าในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการ
ไหลของควัน
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Entry 

kW 

1.1 & 1.5

Features

Economy & 
Manual Clean

FUME-ZERO   TM

Elite  

kW 

1.5

Features

Robust & 
Auto Clean

FUME-ZERO   TM

Elite  

kW 

2.2

Features

Robust & 
Auto Clean

FUME-ZERO   TM

Pro

kW 

3.0

Features

Powerful &
 Auto Clean 

FUME-ZERO   TM

Pro

kW 

3.0 (Ex) 
with Explosion Proof

Features

Powerful &
 Auto Clean 

FUME-ZERO   TM



Dimensions L x W x H (mm)

Net Weight (kg)

Capacity of Dust Tray (L)

Number of Suction Arms

Suction Arm Length (m)

Fan Type

Maximum Suction Pressure (Pa)

Maximum Air Volume (m3/h)

Dimensions L x W x H (mm)

Number of Filters

Filter Surface Area (m2)

Power Supply (V/Hz)

Power Consumption (Kw)

Motor Brand

Electronics Brand

120

15

1

2

Centrifugal

2180

1404

600 x 625 x 1060

1

8

380v/50Hz

1.1

Popula Fan

Schneider Electric

600 x 625 x 1060

120

15

1

2

Centrifugal

2400

1530

600 x 625 x 1060

1

8

380v/50Hz

1.5

Popula Fan

Schneider Electric

Model Entry - 1.1 kW Entry - 1.5 kW
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Dimensions L x W x H (mm)

Net Weight (kg)

Capacity of Dust Tray (L)

Number of Suction Arms

Suction Arm Length (m)

Fan Type

Maximum Suction Pressure (Pa)

Maximum Air Volume (m3/h)

Dimensions L x W x H (mm)

Number of Filters

Filter Surface Area (m2)

Power Supply (V/Hz)

Power Consumption (Kw)

Motor Brand

Electronics Brand

220

40

1

2

Centrifugal

1200

1800

700 x 750 x 1400

2

8 x 2

380v/50Hz

1.5

Siemens

Schneider Electric

600 x 625 x 1060

250

40

2   

2

Centrifugal

1500

2800

700 x 750 x 1600

2

8 x 2

380v/50Hz

2.2

Siemens

Schneider Electric

Model Elite -1.5 kW Elite - 2.2 kW
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Dimensions L x W x H (mm)

Net Weight (kg)

Capacity of Dust Tray (L)

Number of Suction Arms

Suction Arm Length (m)

Fan Type

Maximum Suction Pressure (Pa)

Maximum Air Volume (m3/h)

Dimensions L x W x H (mm)

Number of Filters

Filter Surface Area (m2)

Power Supply (V/Hz)

Power Consumption (Kw)

Motor Brand

Electronics Brand

290

40 x 2

1 to 2

2

Centrifugal

2500

3600

900 x 700 x 1900

2

10.5 x 2

380v/50Hz

3

Siemens

Schneider Electric

600 x 625 x 1060

276

40 x 2

1  

Up to 4m

Centrifugal

2800

2800

800 x 800 x 1633

2

10 x 2

380v/50Hz

3

Shanghai Dasu

Siemens, Schneider, CHNT

Model Pro - 3.0 kW Pro - 3.0 kW (Ex) 
with Explosion Proof
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